附件1

新疆维吾尔自治区淘汰落后产能

综合标准体系（2021年本）

第一类 能耗类

一、通用标准

GB/T 2589-2020综合能耗计算通则

GB/T3485评价企业合理用电技术导则

GB/T3486评价企业合理用热技术导则

GB/T13234用能单位节能量计算方法

GB/T17954工业锅炉经济运行

GB/T12497三相异步电动机经济运行

二、电力行业

GB/T21258-2017常规燃煤发电机组单位产品能耗限额

GB35574-2017热电联产单位产品能源消耗限额

三、石油石化行业

GB21343-2015电石单位产品能源消耗限额

GB21344-2015合成氨单位产品能源消耗限额

GB32035-2015尿素单位产品能源消耗限额

GB32048-2015乙二醇单位产品能源消耗限额

GB30251-2013炼油单位产品能源消耗限额

四、钢铁行业

GB21341-2017铁合金单位产品能源消费限额

GB21256-2013粗钢生产主要工序单位产品能耗限额

DB65/T3659-2014吨钢综合能源消耗限额

DB65/T3660-2014吨铁综合能源消耗限额

五、建材行业

GB16780-2012水泥单位产品能源消耗限额

GB33654-2017建筑石膏单位产品能源消耗限额

GB36888-2018预拌混凝土单位产品能源消耗限额

六、有色金属行业

GB21248-2014铜冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB21346-2008电解铝企业单位产品能源消耗限额

七、煤炭行业

GB29995-2013兰炭单位产品能源消耗限额

GB21342-2013焦炭单位产品能源消耗限额

GB29440-2012炭黑单位产品能源消耗限额

GB29444-2012煤炭井工开采单位产品能源消耗限额

GB29445-2012煤炭露天开采单位产品能源消耗限额

第二类 环保类

一、通用标准

GB8978-1996污水综合排放标准

GB16297-1996大气污染物综合排放标准

GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准

GB9078-1996工业炉窑大气污染物排放标准

二、电力行业

GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准

GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准

三、石油石化行业

GB39728-2020陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准

GB31570-2015石油炼制工业污染物排放标准

GB31571-2015石油化学工业污染物排放标准

GB20950-2007储油库大气污染物排放标准

GB20951-2007汽油运输大气污染物排放标准

GB20952-2007加油站大气污染物排放标准

四、钢铁行业

GB39726-2020铸造工业大气污染物排放标准

GB13456-2012钢铁工业水污染物排放标准

GB28661-2012铁矿采选工业污染物排放标准

GB28662-2012钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

GB28663-2012炼铁工业大气污染物排放标准

GB28664-2012炼钢工业大气污染物排放标准

GB28665-2012轧钢工业大气污染物排放标准

GB28666-2012铁合金工业污染物排放标准

五、建材行业

GB4915-2013水泥工业大气污染物排放标准

GB29620-2013砖瓦工业大气污染物排放标准

GB26453-2011平板玻璃工业大气污染物排放标准

GB25464-2010陶瓷工业污染物排放标准

六、有色金属行业

GB31574-2015再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB30770-2014锡、锑、汞工业污染物排放标准

GB26451-2011稀土工业污染物排放标准

GB26452-2011钒工业污染物排放标准

GB25465-2010铝工业污染物排放标准

GB25466-2010铅、锌工业污染物排放标准

GB25467-2010铜、镍、钴工业污染物排放标准

GB25468-2010镁、钛工业污染物排放标准

七、煤炭行业

GB21522-2008煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)

GB20426-2006煤炭工业污染物排放标准 

GB16171-2012炼焦化学工业污染物排放标准

第三类 质量类

一、钢铁行业

GB/T1499.1—2017钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T1499.2—2018钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T13788—2017冷轧带肋钢筋

GB/T5224—2014预应力混凝土用钢绞线

二、水泥行业

GB/T748—2005抗硫酸盐硅酸盐水泥

GB/T13693—2017道路硅酸盐水泥

GB175—2007通用硅酸盐水泥

三、平板玻璃行业

GB11614—2009平板玻璃

四、煤炭行业

DB65/T032—2019 城市用煤

第四类 安全类

一、煤炭行业

按照《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方案的通知》（工信部联产业〔2016〕167号）的相关要求。

1.超层越界拒不退回的生产或建设煤矿；

2.停而不整或整顿后仍达不到安全生产条件的煤矿；

3.拒不执行停产整顿指令仍然组织生产的煤矿；

4.瓦斯防治能力没有通过评估，且拒不停产整顿的煤矿企业所属的高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿；

5.经停产整顿，在限定时间内仍未实现正规开采的煤矿；

6.经停产整顿，在限定时间内没有达到安全生产标准化管理体系三级标准的煤矿；

7.发生较大及以上责任事故的9万吨/年及以下的煤矿；

8.灾害严重，且经县级以上地方人民政府组织专家进行论证，在现有技术条件下难以有效防治的煤矿；

9.采用国家明令禁止使用的采煤方法、工艺且无法实施技术改造的煤矿。

二、金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录 

（一）第一批。新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使用下列设备及工艺，现有生产地下矿山在用的下列设备及工艺，按照规定时限予以强制淘汰。

1.非定型竖井罐笼 

2.Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车

3.KJ型矿井提升机 

4.JKA型矿井提升机 

5.XKT型矿井提升机 

6.JTK型矿用提升绞车 

7.带式制动矿用提升绞车 

8.单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车 

9.油断路器 

10.非阻燃电缆（含强、弱电） 

11.非阻燃风筒 

12.非阻燃输送带 

13.非矿用局部通风机 

14.主要井巷木支护 

15.火雷管、导火索 

16.ZH15隔绝式化学氧自救器 

17.一氧化碳过滤式自救器 

18.空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业 

19.横撑支柱采矿法 

（二）第二批。新建、改建、扩建的矿山从本目录发布之日起一律禁止使用下列设备及工艺。现有生产矿山在用下列设备及工艺的，按照本目录规定的时限予以强制淘汰。

1.扩壶爆破 

2.掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采 

3.使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎 

4.无稳压装置的中深孔凿岩设备 

5.集中铲装作业时人工装卸矿岩 

6.未安装捕尘装置的干式凿岩作业 

7.主要无轨运输巷道及露天采场采用人力或畜力运输矿岩 

8.专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器 

9.TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置 

三、危化品行业 

1.合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺

2.合成氨固定层间歇式煤气化装置

3.焦油加工工艺中的硫酸分解工艺

4.合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺

5.合成氨L型HN气压缩机

6.硫酸间接法生产仲丁醇

7.液氯釜式汽化工艺

8.液氯压料包装工艺

9.5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备

10.釜式夹套加热液氯气化工艺

11.液氯钢瓶手动充装设备

12.三足式离心机

13.爆竹生产的带药插引

14.爆竹生产的手工混装药

15.间歇焦炭法二硫化碳工艺

16.采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺

17.用火直接加热的涂料用树脂生产工艺

18.常压固定床间歇煤气化工艺

19.常压中和法硝酸铵生产工艺

20.敞开式离心机

21.多节钟罩的氯乙烯气柜

22.煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器

23.未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库

24.采用明火高温加热方式生产石油制品的釜式蒸馏装置

25.开放式（又称敞开式）、内燃式（又称半密闭式或半开放式）电石炉

26.无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉

27.液化烃、液氯、液氨管道用软管

四、冶金工贸行业

1.钢（铁）水罐非烘烤器烘烤

2.转炉炼钢吹炼后期补铁水增碳

3.爆破废钢（渣）

4.转炉煤气回收系统机前的膨胀节采用非金属材质

5.高炉炼铁使用有水炮泥堵铁口

6.高炉炉身煤气取样机

7.高炉上料料车单钢丝绳牵引设备

8.高炉炉前出铁场直接铸铁工艺

9.高炉出铁场使用活动主沟

10.煤气重力除尘重锤式（翻板式、盘式）泄灰装置

11.铁合金矿热炉使用普通液压油

12.铁合金铸造使用水冷（通水）锭模

13.深井浇铸结晶器的循环水系统未设置应急水源或循环水水泵未设置应急电源

14.有色金属冶炼炉、熔炼炉及炉渣处理烟化炉冷却水系统未设置温度、流量、压力检测报警装置

15.可能产生砷化氢生产场所，使用不符合国家标准最高容许浓度精度要求的砷化氢检（监）测仪

16.热处理工艺井式热处理电炉

17.3.8m及以下的捣固焦炉

18.制氧作业区板式工艺流程；制氧1#、2#机组

19.铝合金盐浴槽淬火工艺

20.金属打磨工艺的砖槽式通风道

21.铝加工（深井铸造）新建项目采用固定式熔炼炉

第五类 技术类

一、《产业结构调整指导目录（2019年本）》第三类 淘汰类 （一）落后生产工艺装备；（二）落后产品。

二、新疆30万吨/年及以下矿井（喀什、克州、和田及个别边远缺煤地区除外）。

三、《国家发展改革委 关于加快做好淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组工作暨下达2018年煤电行业淘汰落后产能目标任务（第一批）的通知》(发改能源〔2018〕1228号)、《国家能源局关于下达2019年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》(国能发电力〔2019〕73号)、《国家发展改革委 国家能源局关于深入推进供给侧结构性改革 进一步淘汰煤电落后产能 促进煤电行业优化升级的意见》(发改能源〔2019〕431号)等文件要求，符合以下条件之一的燃煤机组（含燃煤自备机组）实施淘汰关停。

1.以下不具备供热改造条件的机组。单机5万千瓦及以下纯凝煤电机组；大电网覆盖范围内，单机10万千瓦级及以下纯凝煤电机组；大电网覆盖范围内，单机20万千瓦级及以下设计寿命期满的纯凝煤电机组。

2.设计寿命期满，且不具备延寿条件的现役30万千瓦级纯凝煤电机组。

3.不实施改造或改造后供电煤耗仍达不到《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》（GB21258-2017）、《热电联产单位产品能源消耗限额》（GB35574-2017）要求的煤电机组。

4.不实施改造或改造后污染物排放不符合国家环保要求的煤电机组。

5.不实施改造或改造后水耗不符合国家标准要求的煤电机组。

6.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确的重点区域范围内30万千瓦及以上煤电联产机组供热半径15公里范围内的落后燃煤小热电机组。

7.有关法律、法规及标准等要求应予关停或国务院有关部门明确要求关停的机组。

四、《关于印发〈新疆维吾尔自治区5万千瓦及以下燃煤机组关停方案〉的通知》（新经信电力〔2018〕453号），符合下列条件之一的，应予淘汰。

1.《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于淘汰类的燃煤机组。

2.环保、能耗、安全、技术等不达标且不实施改造或限期改造后仍不达标的燃煤机组。

3.服役期满25年的抽凝热电机组，服役期满20年的纯凝燃煤机组。

4.不具备供热改造条件的纯凝燃煤机组。

5.国家明确要求关停的燃煤机组。

